arRISCado

MCB83I - Projeto em

Computacgédo 1

FPGA 3

165429 - Angelo Renato Pazin Malaguti
195727 - Claudio dos Santos Junior
233840 - Elton Cardoso do Nascimento
234720 - Gabriel Costa Kinder

198921 - lago Caran Aquino

218733 - Joao Pedro de Moraes Bonucci



Objetivo

Ampliacao para RV32IMAC com

suporte para 2 periféricos

(E fazer a primeira e sequnda parte funcionar)




Metas

Implementacao do conjunto RV32IMAC
Adicao de periférico para o processador
Utilizar o ambiente de execucao para o periférico

Demonstrar codigo que use o periférico em FPGA




Pendéncias Anteriores

Corrigir problemas da pipeline na FPGA

Corrigir bugs da integracao do periférico
Criacao de um script para execuc¢ao do periférico
Adicionar as instru¢des do conjunto RV32ZMA

Implementacdo da Cache L1
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Pipeline
e Funcionamento dos Branches
o Hazard de controle ndo corrigido
e Elaboracao e refinamento de testes

e Ambiente de execucao funcional




Hazards

Adicao de Data forwarding para resolver Hazards do tipo RAW

Implementac¢do do Stall para resolucao de saltos, adicionando
bolhas de execucao

Hazards estruturais ainda ndo sao um problema devido as memodrias
separadas e inexisténcia de paralelismo



UART

e Otimizacao do uso de SLICEs da FPGA
e Reducao do limite maximo de instrucoes
e Com facil alteracdo para modificacdes futuras

e Solidificacdo da interface idéntica a ROM para testes




Testbenches

Reformulacao dos testbenches
Documentacao e correcao de erros

Aperfeicoamento dos testes

Desenvolvemos testes para validar as instru¢cdes do tipo
RV32IM



Testes com as instrucdes
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Suporte a RV32IM

Adicdo das instrucdes nos modulos de decode, execute e na ALU

As alteracbes de legibilidade do cdédigo foram finalmente
adicionadas a main.

No execute, os sinais de controle AluOp e AluSrc foram utilizados
para determinar os operandos a serem enviados para a ALU

O sinal AluControl é empregado para determinar a opera¢ao
aritmeética ou logica a ser executada entre os dois operandos

RV32M ainda nao esta funcionando 100%, apenas mul e div.



Implementacdo Periférico

Periféricos mapeados na memoria
Prefixo do endereco

o 000: memoria principal

o 00111 periféricos
Até 7 dispositivos

Implementado e mergeado com a pipeline principal!
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Pendéncias

Garantir funcionamento do conjunto RV32M
Adicionar as instru¢des do conjunto RV32AC
Finalizar a Cache

Finalizar script para utilizar a toolchain da Gowin
Utilizar os testes para validar alteracdes no pipeline

Transformar a UART em um periférico?




Aprendizado

WaveTrace é mais facil para debugar o projeto;
Usar um Unico modelo de simulacao
Yosys ainda ndo esta pronto

Planejar todo o comportamento dos sinais antes de desenhar os

modulos

Verilog complica projetos com muitos arquivos



