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Objetivo

Planejamento e prototipo inicial de

um processador RISC-V de 32 bits




Metas

Conceber um processador RISC-V com o conjunto RV32l com pipeline em
Verilog

Compilar e programar uma FPGA para receber tal processador

Criar e executar testes unitarios e de integragao

Criar um ambiente de execucdo para a FPGA



Plano

e Elaboragao de um mddulo em Verilog para cada estagio do Pipeline

e Criacao de modulos auxiliares para representar outras partes

importantes do processador
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Equipe

Divisdo das tarefas em trés duplas, ‘
responsaveis por:

Testes Decode, Execute Fetch, Mem, Wb
Claudio Angelo Elton

Gabriel lago Jodo




P——

Af deu errado..

Fazemos | Comcecamos |
0 a
e designdo | codar

processador § os médulos
L
C - |

l = 'T Projeto |- a Projeto |

nao | nao

“lm compila |} a compila "

K




Problemas ¢ novo plano

e A abordagem de divisao anterior se demonstrou problematica, visto
inexperiéncia da equipe com as tecnologias utilizadas

e Novo foco: pipeline com poucas instru¢cdes funcionais e testes por
modulo implementado

e Por questao de simplicidade e tempo, o0 programa a ser executado
esta "hard-coded” na memadria ROM, em um pipeline sem deteccao
de hazards



Outras premissas e simplificacdes

e Memodrias totalmente separadas

e Leitura das memodrias em 1 ciclo

e Todas intrugdes possuem 1 cpi



Resultados

Etapas de “Fetch” e "Decode” funcionais e integradas
Validacao das etapas de Memoria e Write-back
Etapa de execucado ainda nao foi concluida

Utilizados o “iverilog” para validar os modulos usando os testes

Todos os testes unitarios para RV32l foram elaborados

Todos os cédigos estdao no GitHub



Dependéncias

nou

Integracao entre as etapas de “Decode”, “Execute” e Memdrias
Mecanismo de controle

Deteccdo de hazards

Combinar os codigos de barramento dentro dos estagios do pipeline

| eitura em memoria unificada
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